/droj napétia
24V 100W

Napajaci zdroj pre vSetky sucasti systému.
Uchytenie na DIN liStu v beznych domacich
rozvadzacoch. S malymi rozmermi, az 90%
udinnostou, s nadprudovou ochranou, ochranou
proti skratu a prepatiu, je HDR-100 vynikajuce
rieSenie pre domacu aj industridlnu automatizaciu.

Vlastnosti

« MEAN WELL HDR-100-24N

 Vykon: T00W (4,2A)

« VVystupné napatie: 24V DC

» Rozsah vystupného napatia: 21,6 ~ 29V

« Ochrana: pred pretazenim OPP, proti prepatiu
OVP, protiskratové SCP

o Uginnost 90%

* Spotreba bez odberu: <0,3W

« DIN lista, 4 moduly

« Dizka: 70 mm, Sirka: 54,5 mm, Vyska: 90 mm

» Hmotnost: 0.27Kg

Poznamky k instalécii

« Systém dimenzujte tak, aby bola bezna spotreba
¢o najblizsie 80-90% menovitého vykonu zdroja

« Pouzivajte iba 1 zdroj na napajanie vSetkych
modulov systému

« Ak je nevyhnutné pouzit 2 alebo viac zdrojov,
musia mat navzajom prepojené GND, alebo ideélne

treba pouZit opticky oddelovaé



https://taphome.com/rs485-optical-isolator

